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STATICKÝ VÝPOČET 

Stavba: Plavecký areál Zábřeh – stavební úpravy venkovního areálu 

Místo stavby: Zábřeh, parc.č. 2939/2, 2393/1 2938/1, 2938/3, 2938/4 

Stupeň projektové dokumentace: Projekt pro provedení stavby 

Objednatel: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s.r.o.),  
                   Jižní 870, Hradec Králové 3, IČO: 47 45 03 47 

Zpracovatel: ATLANT “s.r.o.“, Jižní 870, Hradec Králové 3, IČO: 48 17 22 51 

Datum: Srpen 2015 

Zakázkové číslo zpracovatele: 11-A115 

Podklady, užité normy a literatura: 

[1] Rozpracované stavební výkresy akce (Petr Kubeček) 

[2] Prohlídka nosných konstrukcí a fotodokumentace (provedené autorem této technické zprávy dne 
25.2.2014) 

[3] Zábřeh na Moravě. Koupaliště – výstavba II. etapy (původní jednostupňová projektová 
dokumentace, Favoritsport, výrobní podnik ČO ČSTV, sdružený provoz – projekce, Brno, 
zodpovědný projektant: Vladimír Klimeš, č.zakázky: 3200, datum: září 1976) 

[4] Oprava venkovního bazénu (nerealizovaná projektová dokumentace pro provedení stavby, 
Ing. Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh, datum: listopad 2012) 

[5] Zpráva č. 060-040372 o posouzení konstrukce dna plaveckého bazénu v Plaveckém areálu města 
Zábřeh (Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0600 – Brno, řešitelé Ing. 
Martin Zadělák, Ing. Miroslav Procházka, číslo zakázky: Z 060140207, datum: 28.listopadu 
2014) 

[6] ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 
(2005) 

[7] ČSN EN 1990 (ed. 2, 73 0002) Zásady navrhování konstrukcí (únor 2011) 

[8] ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (Změna Z2, březen 2010, 
oprava 1, únor 2010) 

[9] ČSN EN 1991-1-3 (ed. 2, 73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 
Zatížení sněhem (červen 2013) 

[10] ČSN EN 1991-1-4 (ed. 2, 73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení - 
Zatížení větrem (duben 2013) 

[11] ČSN EN 1992-1-1 (ed. 2, 73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (červenec 2011) 

[12] ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb (září 2010) 
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[13] ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 
pravidla (Září 2006, oprava 2, srpen 2011) 

[14] ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (únor 2010) 

[15] ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy (1987 - neplatná) 

[16] ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy (1966 - neplatná) 

[17] ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce (oprava 1, květen 1998, změna Z1, červenec 
2010) 

[18] ČSN EN 206 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (červenec 2014) 

[19] ČSN EN 12390-8 (73 1302) - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou 
vodou (2001) 

[20] ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí (červen 2010) 

[21] ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (1998) 

[22] Technická pravidla ČBS 02 – BÍLÉ VANY Vodonepropustné betonové konstrukce (2.vydání, 
ČBS Servis, s.r.o. 2007) 

[23] Statické tabulky TP51 (SNTL Praha 1987) 

[24] Předpjaté stropní panely SPIROLL. Typový podklad (Prefabrikácia – generálné riaditeľstvo, 
Bratislava, Heydukova 31, Studijní a typizační ústav Praha, publikace č.: 1378, svazek A, B, C, 
září 1975) 

[25] Program FIN EC – Betonový výsek (FINE s.r.o., verze 1.57, hardwarový klíč 4121/2, 
ATLANT “s.r.o.“) 

[26] ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby (prosinec 2006, Změna A1, květen 2009) 

[27] ČSN 49 0600-1 - Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana (1998) 

[28] ČSN EN 338 (73 1711) – Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti (2010) 

Úvodem 

Plavecký areál se nachází západně od centra města. Byl budovaný v akci „Z“. Venkovní 
padesátimetrový plavecký bazén byl postavený podle projektové dokumentace [2] koncem 
sedmdesátých let dvacátého století. Bazén je v nevyhovujícím technickém stavu a nesplňuje 
současné provozní požadavky. Záměrem investora je vybudovat ve stávajícím plaveckém 
bazénu (který má osm závodních drah) víceúčelový bazén, který bude mít v jedné polovině 
rekreační část a dojezd pro skluzavky a ve druhé polovině čtyři regulérní závodní dráhy. 
Hladina vody bude volně propojená. Součástí stavebních úprav je oprava akumulační nádrže a 
vybudování drobných objektů pro stanoviště první pomoci a pro sklad lehátek. 

 

V následujícím statickém výpočtu je řešená stropní konstrukce nad akumulační nádrží. 
Průřezové rozměry i vyztužení ostatních konstrukcí včetně základů jsou navrženy 
konstruktivně, protože při splnění konstrukčních požadavků uvedených v technické zprávě 
statiky budou splněné zároveň s rezervou podmínky z hlediska mezního stavu únosnosti i 
mezního stavu použitelnosti. 
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1 Směr y nad trámy

1.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC3

 
Průřez

Y

Z

1,000

0
,2

2
0

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

8 10,0 40,0 horní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
Jedná se o deskovou konstrukci
Výsledná třída konstrukce: S3
 
cmin

cnom

=

=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10; 20; 10) = 20 mm

cmin + ∆cdev = 20 + 10 = 30 mm

 

1.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

ρs,t

ρs

= 0,00359

= 0,00286

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00135

= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1 Zat. případ 1 35,00 244,10 0,00 0,00 -24,00 -44,16 Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 2 2,09 8,98

400,00

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
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č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 3 571.10-6 0,434 0,248

0,250

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

2 Směr x v poli

2.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC3

 
Průřez

Y

Z

1,000

0
,2

2
0

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

8 10,0 30,0 dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
Jedná se o deskovou konstrukci
Výsledná třída konstrukce: S3
 
cmin

cnom

=

=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10; 20; 10) = 20 mm

cmin + ∆cdev = 20 + 10 = 30 mm

 

2.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

ρs,t

ρs

= 0,0034

= 0,00286

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00135

= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1

2

Zat. případ 1

Zat. případ 4

-45,00

15,00

-3411,08

233,73

0,00

0,00

0,00

0,00

25,63

28,00

54,01

48,86

Vyhovuje

Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
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Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1

2

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 2

Zat. případ 5

2,72

7,27

9,50

211,53

400,00

Vyhovuje

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1

2

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 3

Zat. případ 6

371.10-6

533.10-6

0,339

0,339

0,126

0,180

0,250

Vyhovuje

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

3 Směr x nad podporou u rozšíření

3.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC3

 
Průřez

Y

Z

1,000

0
,2

2
0

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

8 10,0 30,0 horní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
Jedná se o deskovou konstrukci
Výsledná třída konstrukce: S3
 
cmin

cnom

=

=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10; 20; 10) = 20 mm

cmin + ∆cdev = 20 + 10 = 30 mm

 

3.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

ρs,t = 0,0034 ≥ ρs,min = 0,00135 ⇒ VYHOVUJE
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ρs = 0,00286 ≤ ρs,max = 0,04 ⇒ VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1

2

Zat. případ 1

Zat. případ 2

66,00

52,00

228,75

198,75

0,00

0,00

0,00

0,00

-15,00

-12,00

-44,50

-45,69

Vyhovuje

Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 3 469.10-6 0,339 0,159

0,250

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

4 Trám v poli

4.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

nosník
XC3

 
Průřez

Y

Z

1,040

0,6000
,8

6
0

0
,2

2
0

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

2

2

6

2

2

2

14,0

14,0

25,0

14,0

14,0

14,0

310,0

410,0

45,0

150,0

250,0

350,0

horní výztuž

horní výztuž

dolní výztuž

dolní výztuž

dolní výztuž

dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 



ATLANT "s.r.o."

Ing. David Ďurech

Rekonstrukce bazénu Zábřeh

Akumulační nádrž A1 - strop

[FIN EC - Beton 2D | verze 11.1.125.0 | hardwarový klíč 4121 / 2 | ATLANT spol. s r.o. | Copyright © 2015 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Smyková výztuž

Třmínky
Profil: 10,0 mm; Vzdálenost: 0,25 m; Střihy: 2

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
 
cmin

cnom

=

=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(25; 25; 10) = 25 mm

cmin + ∆cdev = 25 + 10 = 35 mm

 

4.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

ρs,t

ρs

= 0,00921

= 0,00732

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00135

= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží

ρw,min = 800.10-6 ≤ ρw = 0,00105 ⇒ VYHOVUJE

Maximální vzdálenost třmínků

Maximální vzdálenost větví třmínků

sl,max =

st,max =

0,40 m

0,57 m
⇒ VYHOVUJE

 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1

2

Zat. případ 1

Zat. případ 3

569,00

207,00

1915,92

1051,87

-5,00

-205,00

-450,98

-443,77

572,00

210,00

1126,91

1225,16

Vyhovuje

Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 4 6,43 226,32

400,00

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 5 677.10-6 0,301 0,204

0,250

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

5 Trám v poli - snížená část

5.1 Vstupní data
Typ prvku: nosník



ATLANT "s.r.o."

Ing. David Ďurech

Rekonstrukce bazénu Zábřeh

Akumulační nádrž A1 - strop

[FIN EC - Beton 2D | verze 11.1.125.0 | hardwarový klíč 4121 / 2 | ATLANT spol. s r.o. | Copyright © 2015 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Prostředí: XC3
 
Průřez

Y

Z

1,040

0,6000
,5

0
0

0
,2

2
0

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

6

2

2

25,0

14,0

14,0

45,0

150,0

250,0

dolní výztuž

dolní výztuž

dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Třmínky
Profil: 10,0 mm; Vzdálenost: 0,25 m; Střihy: 2

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
 
cmin

cnom

=

=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(25; 25; 10) = 25 mm

cmin + ∆cdev = 25 + 10 = 35 mm

 

5.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

ρs,t

ρs

= 0,0125

= 0,00897

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00135

= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží

ρw,min = 800.10-6 ≤ ρw = 0,00105 ⇒ VYHOVUJE

Maximální vzdálenost třmínků

Maximální vzdálenost větví třmínků

sl,max =

st,max =

0,32 m

0,32 m
⇒ VYHOVUJE

 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1

2

Zat. případ 1

Zat. případ 3

578,00

207,00

1537,82

1221,67

137,00

-205,00

264,33

-257,05

340,00

210,00

500,05

553,21

Vyhovuje

Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
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č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 4 9,94 267,23

400,00

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 5 930.10-6 0,268 0,250

0,250

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

6 Směr x skok

6.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC3

 
Průřez

Y

Z

1,000

0
,2

2
0

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

8 12,0 30,0 dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
Jedná se o deskovou konstrukci
Výsledná třída konstrukce: S3
 
cmin

cnom

=

=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(12; 20; 10) = 20 mm

cmin + ∆cdev = 20 + 10 = 30 mm

 

6.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

ρs,t

ρs

= 0,00492

= 0,00411

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00135

= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
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Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1

2

Zat. případ 1

Zat. případ 6

3,00

-62,00

333,34

-3481,29

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

21,87

69,02

74,26

Vyhovuje

Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1

2

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 2

Zat. případ 5

9,19

2,80

208,79

9,77

400,00

Vyhovuje

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1

2

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 3

Zat. případ 4

527.10-6

350.10-6

0,305

0,305

0,161

0,107

0,250

Vyhovuje

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

7 Směr y v poli - Kopie

7.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC3

 
Průřez

Y

Z

1,000

0
,2

2
0

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

8 10,0 40,0 dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
Jedná se o deskovou konstrukci
Výsledná třída konstrukce: S3
 
cmin = max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10; 20; 10) = 20 mm
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cnom = cmin + ∆cdev = 20 + 10 = 30 mm

 

7.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

ρs,t

ρs

= 0,00359

= 0,00286

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00135

= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1 Zat. případ 1 41,00 280,83 0,00 0,00 20,00 43,64 Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 2 1,83 8,15

400,00

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 3 472.10-6 0,434 0,205

0,250

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
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1 DNO

1.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC2

 
Průřez

Y

Z

1,000

0
,3

0
0

Materiály
Beton : C 20/25
fck = 20,0 MPa; fctm = 2,2 MPa; Ecm = 30000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

8

8

10,0

10,0

40,0

40,0

horní výztuž

dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
Jedná se o deskovou konstrukci
Výsledná třída konstrukce: S3
Betonáž na upravené podloží
 
cmin

cnom

=

=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10; 20; 10) = 20 mm

max(cmin + ∆cdev; k1) = max(20 + 10; 40) = 40 mm

 

1.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

ρs,t

ρs

= 0,00246

= 0,00419

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,0013

= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1

2

Zat. případ 1

Zat. případ 2

-34,20

19,20

-3796,78

509,82

13,40

-13,40

107,71

-100,90

22,74

-10,40

74,59

-68,79

Vyhovuje

Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1 Zat. případ 3 1,04 4,03 Vyhovuje
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č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

2

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 5 0,40 2,34

400,00

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1

2

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 4

Zat. případ 6

243.10-6

169.10-6

0,440

0,440

0,107

0,075

0,250

Vyhovuje

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

2 STĚNY

2.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC2

 
Průřez

Y

Z

1,000

0
,2

2
0

Materiály
Beton : C 30/37
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

8

8

10,0

10,0

40,0

40,0

horní výztuž

dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
Jedná se o deskovou konstrukci
Výsledná třída konstrukce: S3
 
cmin

cnom

=

=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10; 20; 10) = 20 mm

cmin + ∆cdev = 20 + 10 = 30 mm

 

2.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

ρs,t

ρs

= 0,00359

= 0,00571

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00151

= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE
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Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1

2

Zat. případ 1

Zat. případ 2

-14,00

-14,00

-4148,34

-4271,93

34,20

-19,20

96,56

-96,56

20,66

-10,46

53,29

-53,29

Vyhovuje

Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1

2

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 3

Zat. případ 5

0,87

1,69

2,71

5,62

400,00

Vyhovuje

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1

2

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 4

Zat. případ 6

174.10-6

369.10-6

0,434

0,434

0,075

0,160

0,250

Vyhovuje

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
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1 DNO

1.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC2

 
Průřez

Y

Z

1,000

0,
37

5

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

 
Vzpěr

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m]

2,70 1,00 2,70
 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

6
6

10,5
10,5

52,0
52,0

horní výztuž
dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží je počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
 
cmin
cnom

=
=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10,53; 25; 10) = 25 mm
cmin + ∆cdev = 25 + 10 = 35 mm

 

1.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):
ρs,t

ρs

= 0,00164
= 0,00279

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00135
= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

M0Edy

[kNm]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1 Zat. případ 1 -38,43 -6582,46 21,37 138,42 16,36 16,36 87,26 Vyhovuje
Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
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č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1
Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 2 0,52 1,61
400,00

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1
Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 3 129.10-6 0,667 0,086

0,250

Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

2 STĚNY

2.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC2

 
Průřez

Y

Z

1,000

0,
30

0

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)
 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

6
6

10,5
10,5

45,0
45,0

horní výztuž
dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží je počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
 
cmin
cnom

=
=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10,53; 25; 10) = 25 mm
cmin + ∆cdev = 25 + 10 = 35 mm

 

2.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):
ρs,t

ρs

= 0,00209
= 0,00348

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00135
= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
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Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1
2

Zat. případ 1
Zat. případ 2

-31,40
-21,80

-5315,69
-5362,14

38,43
0,00

117,92
0,00

14,70
-9,60

66,38
-65,35

Vyhovuje
Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1
2

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 3
Zat. případ 4

0,71
0,47

2,24
1,43

400,00

Vyhovuje
Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1
2

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 5
Zat. případ 6

165.10-6

104.10-6

0,584
0,584

0,096
0,061

0,250

Vyhovuje
Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

3 STROP

3.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC2

 
Průřez

Y

Z

1,000

0,
30

0

Materiály
Beton : C 25/30
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)
 
Vzpěr

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m]

2,10 1,00 2,10
 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

6
6

12,6
12,6

45,0
45,0

horní výztuž
dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.
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Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
 
cmin
cnom

=
=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(12,64; 25; 10) = 25 mm
cmin + ∆cdev = 25 + 10 = 35 mm

 

3.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):
ρs,t

ρs

= 0,00303
= 0,00502

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00135
= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

M0Edy

[kNm]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1
2

Zat. případ 1
Zat. případ 2

-23,85
-23,85

-4900,95
-4926,43

15,83
15,83

116,65
116,65

-10,99
8,13

-10,99
8,13

-87,22
87,22

Vyhovuje
Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1
2

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 3
Zat. případ 4

0,52
0,57

1,66
1,86

400,00

Vyhovuje
Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1
2

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 5
Zat. případ 6

104.10-6

91,0.10-6

0,519
0,519

0,054
0,047

0,250

Vyhovuje
Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
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1 DNO

1.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC2

 
Průřez

Y

Z1,000

0,
20

0

Materiály
Beton : C 20/25
fck = 20,0 MPa; fctm = 2,2 MPa; Ecm = 30000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)
 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

6
6

10,5
10,5

50,0
50,0

horní výztuž
dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
Jedná se o deskovou konstrukci
Výsledná třída konstrukce: S3
Betonáž na upravené podloží
 
cmin
cnom

=
=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10,53; 20; 10) = 20 mm
max(cmin + ∆cdev; k1) = max(20 + 10; 40) = 40 mm

 

1.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):
ρs,t

ρs

= 0,00361
= 0,00523

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,0013
= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE

 
Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1
2

Zat. případ 1
Zat. případ 2

-26,42
18,75

-2472,12
369,26

10,10
10,10

70,01
65,10

14,54
-10,70

38,07
-35,60

Vyhovuje
Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1 Zat. případ 3 1,51 3,70 Vyhovuje
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č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

2
Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 5 0,99 3,54
400,00

Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1
2

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 4
Zat. případ 6

331.10-6

327.10-6

0,513
0,513

0,169
0,168

0,250

Vyhovuje
Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 

2 STĚNY

2.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

deska
XC2

 
Průřez

Y

Z1,000

0,
20

0

Materiály
Beton : C 30/37
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000,0 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)
 
Vyztužení průřezu

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

6
6

10,5
10,5

45,0
45,0

horní výztuž
dolní výztuž

 
S tlačenou výztuží není počítáno.
 
Smyková výztuž

Průřez bez smykové výztuže.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4
Jedná se o deskovou konstrukci
Výsledná třída konstrukce: S3
 
cmin
cnom

=
=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10,53; 20; 10) = 20 mm
cmin + ∆cdev = 20 + 10 = 30 mm

 

2.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):
ρs,t

ρs

= 0,00349
= 0,00523

≥

≤

ρs,min

ρs,max

= 0,00151
= 0,04

⇒

⇒

VYHOVUJE

VYHOVUJE
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Posouzení vzdáleností vložek

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.
 
Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd

[kN]

NRd

[kN]

VEdz

[kN]

VRdz

[kN]

MEdy

[kNm]

MRdy

[kNm]
Posouzení

1
2

Zat. případ 1
Zat. případ 2

-9,30
-9,30

-3813,11
-3866,46

26,43
18,75

82,23
82,23

13,93
-9,93

41,44
-41,44

Vyhovuje
Vyhovuje

Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
 

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Mezní stav omezení napětí
 

č. Název σσσσc [MPa] σσσσr [MPa] Posouzení

1
2

Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk

Zat. případ 3
Zat. případ 5

1,39
1,00

3,89
2,72

400,00

Vyhovuje
Vyhovuje

 
Mezní stav omezení šířky trhlin
 

č. Název ∆ε∆ε∆ε∆ε [–] srmax [m] w [mm] Posouzení

1
2

Maximální povolená šířka wmax

Zat. případ 4
Zat. případ 6

340.10-6

237.10-6

0,496
0,496

0,168
0,117

0,250

Vyhovuje
Vyhovuje

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE
 

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE
 



 

Výpočet úhlové zdi - vstupní data:  Opěrná stěna OP1 

 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo  Vrstva  Zemina                         
vrst.    [m]                                  
  1      -     Třída F6 ,konzistence měkká    
 
Parametry zemin 

Název                               fi       c    delta    gama    ny  
                                  [st.]   [kPa]   [st.]  [kN/m3]   [-]  
Třída F6 ,konzistence měkká       19.00   12.00    0.00   21.00    -   
 
Parametry zemin pro výpočet vztlaku 

Název                             gama,sat pórovitost  gama,sk  gama,su 
                                   [kN/m3]    [0-1]    [kN/m3]  [kN/m3] 
Třída F6 ,konzistence měkká         21.00      -          -      11.00  
 
Geometrie konstrukce 

Číslo  Pořadnice   Hloubka 
bodu.     X [m]     Z [m]   
  1        0.00      0.00  
  2        0.00      0.75  
  3        0.15      0.75  
  4        0.15      1.40  
  5       -0.35      1.40  
  6       -0.35      0.75  
  7       -0.20      0.75  
  8       -0.20      0.00  
 
Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi. 
Objem zdi na 1bm = 0.47 m3/m. 
 
Materiál konstrukce: 

Objemová tíha     gama =    23.00 kN/m3 
 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy ČSN 73 1201 R. 
Beton : B 20 
Pevnost v tlaku   Rbd  =    11.50 MPa 
Pevnost v tahu    Rbtd =     0.90 MPa 
Modul pružnosti   Eb   = 27000.00 MPa 
 
Ocel podélná : 10 216 E 
Pevnost v tahu    Rsd  =   190.00 MPa 
Pevnost v tlaku   Rscd =   190.00 MPa 
Modul pružnosti   Es   = 210000.00 MPa 
 
Terén za konstrukcí je rovný. 
 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
 
Zadaná přitížení 

Typ      Název                 Vel.1   Vel.2  Poř.x  Délka  Šířka Hloub. 
                             [kN/m2] [kN/m2]   [m]    [m]    [m]    [m]  
Celopl.  Lidé                   6.00 
 
Odpor na líci konstrukce: 

Odpor na líci konstrukce uvažován jako  pasivní tlak. 
Zemina na líci konstrukce - Třída F6 ,konzistence měkká 
Výška zeminy před zdí        h = 0.90 m 
Třecí úhel kce-zemina  delta,p = 0.00 stup. 
 
Zadané síly působící na konstrukci 

Název                     Fx      Fz       x       z  
                         [kN]    [kN]     [m]     [m] 
Zábradlí                -1.00    0.00   -0.10   -1.00 
 
Výpočet proveden podle ČSN 73 0037 s redukcí vstupních parametrů zemin. 
 
Výpočet úhlové zdi - posouzení čís.1:  (Akce - OP1) 

 
Výpočet pasivního tlaku na líci konstrukce - mezivýsledky: 



 

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama  delta,d   Kp                    
čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [st.]                         
 1      0.25    0.00   17.27    8.57   21.00    0.00   1.873                 
 2      0.00   89.48   17.27    8.57   21.00    0.00   1.447          UPRAVENO !! 
 3      0.65    0.00   17.27    8.57   21.00    0.00   1.873                 
 
Průběh pasivního tlaku na líci konstrukce:  

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv. 
čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]    
 1     0.00     0.00    0.00   23.46     23.46       0.00    
       0.25     5.25    0.00   33.30     33.30       0.00    
                                                             
 2     0.25     5.25    0.00   28.21      0.25      28.21    
       0.25     5.28    0.00   28.25      0.25      28.25    
                                                             
 3     0.25     5.28    0.00   33.35     33.35       0.00    
       0.90    18.90    0.00   58.86     58.86       0.00    
                                                             
 
Výpočet tlaku v klidu za konstrukcí - mezivýsledky: 

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama    ny,d    Kr                    
čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [-]                           
 1      0.75    0.00   17.27    8.57   21.00           0.703                 
 2      0.65    0.00   17.27    8.57   21.00           0.703                 
 
Průběh tlaku v klidu za konstrukcí (bez přitížení):  

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv. 
čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]    
 1     0.00     0.00    0.00    0.00      0.00       0.00    
       0.75    15.75    0.00   11.07     11.07       0.00    
                                                             
 2     0.75    15.75    0.00   11.07     11.07       0.00    
       1.40    29.40    0.00   20.67     20.67       0.00    
                                                             
 
Průběh tlaku od přitížení - Lidé 

Bod  Hloubka  Vod.složka Svis. složka 
čís.   [m]      [kPa]       [kPa] 
 1     0.00      4.22        0.00 
 2     0.75      4.22        0.00 
 3     1.40      4.22        0.00 
 
Spočtené síly působící na konstrukci:  

Název                 F,vod  Působiště    F,svis Působiště  Výpočtový 
                      [kN/m]   Z [m]      [kN/m]   X [m]    koeficient 
Tíh.- zeď               0.00   -0.55       10.93    0.25      1.000   
Odpor na líci         -37.00   -0.39        0.04    0.07      1.000   
Tíh.- zemní klín        0.00   -1.03        2.36    0.43      1.000   
Tlak v klidu           14.47   -0.47        0.00    0.50      1.000   
Lidé                    5.91   -0.70        0.00    0.35      1.300   
Zábradlí                1.00   -2.40        0.00    0.25      1.300   
 
Vstupní údaje pro posouzení: 

Úhel tření konstrukce-zemina       psi      =  19.00 stup. 
Soudržnost konstrukce-zemina       a        =  12.00 kPa 
Součinitel redukce úhlu tření      gama,mpsi=   1.10 
Součinitel redukce soudržnosti     gama,ma  =   1.40 
Výpočtová únosnost základové půdy  Rd       =  50.00 kPa 
 
Posouzeni celé zdi: 

 
Posouzení na překlopení: 

Moment vzdorující Mvzd = 0.9*   3.74 =    3.36 kNm/m 
Moment klopící    Mkl                =    0.99 kNm/m 
Zeď na překlopení VYHOVUJE 
 
Posouzení na posunutí: 

Vodor. síla vzdorující Hvzd  = 0.9*   7.67 =    6.91 kN/m 
Vodor. síla posunující Hpos                =  -13.56 kN/m 
Zeď na posunutí VYHOVUJE 
 



 

Síly působící ve středu základové spáry: 

Celkový moment   M =    0.59 kNm/m 
Normálová síla   N =   13.33 kN/m 
Smyková síla     Q =  -13.56 kN/m 
 
Posouzení únosnosti základové půdy: 

Excentricita normálové síly      e     =   4.41 cm   
Maximální dovolená excentricita  e,dov =  16.50 cm  
Excentricita normálové síly VYHOVUJE 
 
Napětí v základové spáře         Sigma =  32.36 kPa 
Únosnost základové půdy          Rd    =  50.00 kPa 
Únosnost základové půdy VYHOVUJE 
 
Celkové posouzení - OPĚRA VYHOVUJE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výpočet úhlové zdi - vstupní data:  Opěrná stěna OP2 - nejníže) 

 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo  Vrstva  Zemina                         
vrst.    [m]                                  
  1      -     Třída F6 ,konzistence měkká    
 
Parametry zemin 

Název                               fi       c    delta    gama    ny  
                                  [st.]   [kPa]   [st.]  [kN/m3]   [-]  
Třída F6 ,konzistence měkká       19.00   12.00    0.00   21.00    -   
 
Parametry zemin pro výpočet vztlaku 

Název                             gama,sat pórovitost  gama,sk  gama,su 
                                   [kN/m3]    [0-1]    [kN/m3]  [kN/m3] 
Třída F6 ,konzistence měkká         21.00      -          -      11.00  
 
Geometrie konstrukce 

Číslo  Pořadnice   Hloubka 
bodu.     X [m]     Z [m]   
  1        0.00      0.00  
  2        0.00      1.18  
  3        0.45      1.18  
  4        0.45      1.53  
  5       -0.55      1.53  
  6       -0.55      1.18  
  7       -0.25      1.18  
  8       -0.25      0.00  
 
Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi. 
Objem zdi na 1bm = 0.64 m3/m. 
 
Materiál konstrukce: 

Objemová tíha     gama =    23.00 kN/m3 
 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy ČSN 73 1201 R. 
Beton : B 20 
Pevnost v tlaku   Rbd  =    11.50 MPa 
Pevnost v tahu    Rbtd =     0.90 MPa 
Modul pružnosti   Eb   = 27000.00 MPa 
 
Ocel podélná : 10 216 E 
Pevnost v tahu    Rsd  =   190.00 MPa 
Pevnost v tlaku   Rscd =   190.00 MPa 
Modul pružnosti   Es   = 210000.00 MPa 
 
Terén za konstrukcí je rovný. 
 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
 
Zadaná přitížení 

Typ      Název                 Vel.1   Vel.2  Poř.x  Délka  Šířka Hloub. 
                             [kN/m2] [kN/m2]   [m]    [m]    [m]    [m]  
Celopl.  Lidé                   6.00 
 



 

Odpor na líci konstrukce: 

Odpor na líci konstrukce uvažován jako  tlak v klidu. 
Zemina na líci konstrukce - Třída F6 ,konzistence měkká 
Výška zeminy před zdí        h = 0.55 m 
 
Zadané síly působící na konstrukci 

Název                     Fx      Fz       x       z  
                         [kN]    [kN]     [m]     [m] 
Síla číslo: 1           -1.00    0.00   -0.13   -1.00 
Síla číslo: 2            0.00    2.70   -0.35    1.18 
 
Výpočet proveden podle ČSN 73 0037 s redukcí vstupních parametrů zemin. 
 
Výpočet úhlové zdi - posouzení čís.1:  (Akce - OP2 nejnize) 

 
Výpočet tlaku v klidu na líci konstrukce - mezivýsledky: 

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama    ny,d    Kr                    
čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [-]                           
 1      0.20    0.00   17.27    8.57   21.00           0.703                 
 2      0.00   89.74   17.27    8.57   21.00           0.703          UPRAVENO !! 
 3      0.35    0.00   17.27    8.57   21.00           0.703                 
 
Průběh tlaku v klidu na líci konstrukce:  

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv. 
čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]    
 1     0.00     0.00    0.00    0.00      0.00       0.00    
       0.20     4.20    0.00    2.95      2.95       0.00    
                                                             
 2     0.20     4.20    0.00    4.17      0.51       4.14    
       0.20     4.23    0.00    4.20      0.52       4.16    
                                                             
 3     0.20     4.23    0.00    2.97      2.97       0.00    
       0.55    11.55    0.00    8.12      8.12       0.00    
                                                             
 
Výpočet aktivního tlaku za konstrukcí - mezivýsledky: 

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama  delta,d   Ka     Theta          
čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [st.]          [st.]          
 1      0.55    0.00   17.27    8.57   21.00    0.00   0.542   54.50         
 2      0.63   35.50   17.27    8.57   21.00   17.27   0.896   66.98         
 3      0.35    0.00   17.27    8.57   21.00    0.00   0.542   54.50         
 
Průběh aktivního tlaku za konstrukcí (bez přitížení):  

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv. 
čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]    
 1     0.00     0.00    0.00  -12.62    -12.62       0.00    
       0.55    11.53    0.00   -6.37     -6.37       0.00    
                                                             
 2     0.55    11.53    0.00  -15.80     -9.56     -12.58    
       1.18    24.78    0.00   -3.93     -2.38      -3.13    
                                                             
 3     1.18    24.78    0.00    0.81      0.81       0.00    
       1.53    32.13    0.00    4.80      4.80       0.00    
                                                             
 
Průběh tlaku od přitížení - Lidé 

Bod  Hloubka  Vod.složka Svis. složka 
čís.   [m]      [kPa]       [kPa] 
 1     0.00      3.25        0.00 
 2     0.55      3.25        0.00 
 3     1.18      3.25        4.28 
 4     1.53      3.25        0.00 
 
Spočtené síly působící na konstrukci:  

Název                 F,vod  Působiště    F,svis Působiště  Výpočtový 
                      [kN/m]   Z [m]      [kN/m]   X [m]    koeficient 
Tíh.- zeď               0.00   -0.52       14.84    0.47      1.000   
Odpor na líci          -2.23   -0.18        0.01    0.15      1.000   
Tíh.- zemní klín        0.00   -0.56        2.98    0.70      1.000   
Aktivní tlak            0.98   -0.13        0.00    0.55      1.000   
Lidé                    4.98   -0.77        2.70    0.78      1.200   



 

Síla číslo: 1           1.00   -2.53        0.00    0.42      1.200   
Síla číslo: 2           0.00   -0.35        2.70    0.20      1.000   
 
Vstupní údaje pro posouzení: 

Úhel tření konstrukce-zemina       psi      =  19.00 stup. 
Soudržnost konstrukce-zemina       a        =  12.00 kPa 
Součinitel redukce úhlu tření      gama,mpsi=   1.10 
Součinitel redukce soudržnosti     gama,ma  =   1.40 
Výpočtová únosnost základové půdy  Rd       =  80.00 kPa 
 
Posouzeni celé zdi: 

 
Posouzení na překlopení: 

Moment vzdorující Mvzd = 0.9*  12.05 =   10.84 kNm/m 
Moment klopící    Mkl                =    7.33 kNm/m 
Zeď na překlopení VYHOVUJE 
 
Posouzení na posunutí: 

Vodor. síla vzdorující Hvzd  = 0.9*  10.79 =    9.71 kN/m 
Vodor. síla posunující Hpos                =    5.92 kN/m 
Zeď na posunutí VYHOVUJE 
 
Síly působící ve středu základové spáry: 

Celkový moment   M =    7.16 kNm/m 
Normálová síla   N =   23.76 kN/m 
Smyková síla     Q =    5.92 kN/m 
 
Posouzení únosnosti základové půdy: 

Excentricita normálové síly      e     =  30.13 cm   
Maximální dovolená excentricita  e,dov =  33.00 cm  
Excentricita normálové síly VYHOVUJE 
 
Napětí v základové spáře         Sigma =  59.81 kPa 
Únosnost základové půdy          Rd    =  80.00 kPa 
Únosnost základové půdy VYHOVUJE 
 
Celkové posouzení - OPĚRA VYHOVUJE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výpočet úhlové zdi - vstupní data:  (Akce - OP2 nejvyse) 

 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo  Vrstva  Zemina                         
vrst.    [m]                                  
  1      -     Třída F6 ,konzistence měkká    
 
Parametry zemin 

Název                               fi       c    delta    gama    ny  
                                  [st.]   [kPa]   [st.]  [kN/m3]   [-]  
Třída F6 ,konzistence měkká       19.00   12.00    0.00   21.00    -   
 
Parametry zemin pro výpočet vztlaku 

Název                             gama,sat pórovitost  gama,sk  gama,su 
                                   [kN/m3]    [0-1]    [kN/m3]  [kN/m3] 
Třída F6 ,konzistence měkká         21.00      -          -      11.00  
 
Geometrie konstrukce 

Číslo  Pořadnice   Hloubka 
bodu.     X [m]     Z [m]   
  1        0.00      0.00  
  2        0.00      1.70  
  3        0.65      1.70  
  4        0.65      2.05  
  5       -0.55      2.05  
  6       -0.55      1.70  
  7       -0.25      1.70  
  8       -0.25      0.00  
 
Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi. 
Objem zdi na 1bm = 0.84 m3/m. 
 
Materiál konstrukce: 



 

Objemová tíha     gama =    23.00 kN/m3 
 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy ČSN 73 1201 R. 
Beton : B 20 
Pevnost v tlaku   Rbd  =    11.50 MPa 
Pevnost v tahu    Rbtd =     0.90 MPa 
Modul pružnosti   Eb   = 27000.00 MPa 
 
Ocel podélná : 10 216 E 
Pevnost v tahu    Rsd  =   190.00 MPa 
Pevnost v tlaku   Rscd =   190.00 MPa 
Modul pružnosti   Es   = 210000.00 MPa 
 
Terén za konstrukcí je rovný. 
 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
 
Zadaná přitížení 

Typ      Název                 Vel.1   Vel.2  Poř.x  Délka  Šířka Hloub. 
                             [kN/m2] [kN/m2]   [m]    [m]    [m]    [m]  
Celopl.  Lidé                   6.00 
 
Odpor na líci konstrukce: 

Odpor na líci konstrukce uvažován jako  tlak v klidu. 
Zemina na líci konstrukce - Třída F6 ,konzistence měkká 
Výška zeminy před zdí        h = 0.55 m 
 
Zadané síly působící na konstrukci 

Název                     Fx      Fz       x       z  
                         [kN]    [kN]     [m]     [m] 
Síla číslo: 1           -1.00    0.00   -0.10   -1.00 
 
Výpočet proveden podle ČSN 73 0037 s redukcí vstupních parametrů zemin. 
 
Výpočet úhlové zdi - posouzení čís.1:  Opěrná stěna OP2 - nejvýše 

 
Výpočet tlaku v klidu na líci konstrukce - mezivýsledky: 

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama    ny,d    Kr                    
čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [-]                           
 1      0.20    0.00   17.27    8.57   21.00           0.703                 
 2      0.00   89.74   17.27    8.57   21.00           0.703          UPRAVENO !! 
 3      0.35    0.00   17.27    8.57   21.00           0.703                 
 
Průběh tlaku v klidu na líci konstrukce:  

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv. 
čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]    
 1     0.00     0.00    0.00    0.00      0.00       0.00    
       0.20     4.20    0.00    2.95      2.95       0.00    
                                                             
 2     0.20     4.20    0.00    4.17      0.51       4.14    
       0.20     4.23    0.00    4.20      0.52       4.16    
                                                             
 3     0.20     4.23    0.00    2.97      2.97       0.00    
       0.55    11.55    0.00    8.12      8.12       0.00    
                                                             
 
Výpočet aktivního tlaku za konstrukcí - mezivýsledky: 

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama  delta,d   Ka     Theta          
čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [st.]          [st.]          
 1      0.79    0.00   17.27    8.57   21.00    0.00   0.542   54.50         
 2      0.60   35.50   17.27    8.57   21.00   17.27   0.896   66.14         
 3      0.31   35.50   17.27    8.57   21.00   17.27   0.896   65.51         
 4      0.35    0.00   17.27    8.57   21.00    0.00   0.542   54.50         
 
Průběh aktivního tlaku za konstrukcí (bez přitížení):  

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv. 
čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]    
 1     0.00     0.00    0.00  -12.62    -12.62       0.00    
       0.79    16.56    0.00   -3.64     -3.64       0.00    
                                                             
 2     0.79    16.56    0.00  -11.30     -6.83      -8.99    



 

       1.39    29.17    0.00    0.00      0.00       0.00    
                                                             
 3     1.39    29.17    0.00    0.00      0.00       0.00    
       1.70    35.70    0.00    5.85      3.54       4.66    
                                                             
 4     1.70    35.70    0.00    6.73      6.73       0.00    
       2.05    43.05    0.00   10.72     10.72       0.00    
                                                             
 
Průběh tlaku od přitížení - Lidé 

Bod  Hloubka  Vod.složka Svis. složka 
čís.   [m]      [kPa]       [kPa] 
 1     0.00      3.25        0.00 
 2     0.79      3.25        0.00 
 3     1.39      3.25        4.28 
 4     1.70      3.25        4.28 
 5     2.05      3.25        0.00 
 
Spočtené síly působící na konstrukci:  

Název                 F,vod  Působiště    F,svis Působiště  Výpočtový 
                      [kN/m]   Z [m]      [kN/m]   X [m]    koeficient 
Tíh.- zeď               0.00   -0.69       19.44    0.51      1.000   
Odpor na líci          -2.23   -0.18        0.01    0.15      1.000   
Tíh.- zemní klín        0.00   -0.65        6.22    0.77      1.000   
Aktivní tlak            3.60   -0.21        0.72    1.13      1.000   
Lidé                    6.67   -1.03        3.90    0.88      1.200   
Síla číslo: 1           1.00   -3.05        0.00    0.45      1.200   
 
Vstupní údaje pro posouzení: 

Úhel tření konstrukce-zemina       psi      =  19.00 stup. 
Soudržnost konstrukce-zemina       a        =  12.00 kPa 
Součinitel redukce úhlu tření      gama,mpsi=   1.10 
Součinitel redukce soudržnosti     gama,ma  =   1.40 
Výpočtová únosnost základové půdy  Rd       =  80.00 kPa 
 
Posouzeni celé zdi: 

 
Posouzení na překlopení: 

Moment vzdorující Mvzd = 0.9*  19.63 =   17.67 kNm/m 
Moment klopící    Mkl                =   12.20 kNm/m 
Zeď na překlopení VYHOVUJE 
 
Posouzení na posunutí: 

Vodor. síla vzdorující Hvzd  = 0.9*  13.76 =   12.39 kN/m 
Vodor. síla posunující Hpos                =   10.57 kN/m 
Zeď na posunutí VYHOVUJE 
 
Síly působící ve středu základové spáry: 

Celkový moment   M =   11.20 kNm/m 
Normálová síla   N =   31.07 kN/m 
Smyková síla     Q =   10.57 kN/m 
 
Posouzení únosnosti základové půdy: 

Excentricita normálové síly      e     =  36.07 cm   
Maximální dovolená excentricita  e,dov =  39.60 cm  
Excentricita normálové síly VYHOVUJE 
 
Napětí v základové spáře         Sigma =  64.90 kPa 
Únosnost základové půdy          Rd    =  80.00 kPa 
Únosnost základové půdy VYHOVUJE 
 
Celkové posouzení - OPĚRA VYHOVUJE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výpočet úhlové zdi - vstupní data:  Opěrná stěna OP3: 

 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo  Vrstva  Zemina                         
vrst.    [m]                                  
  1      -     Třída F6 ,konzistence měkká    
 
Parametry zemin 



 

Název                               fi       c    delta    gama    ny  
                                  [st.]   [kPa]   [st.]  [kN/m3]   [-]  
Třída F6 ,konzistence měkká       19.00   12.00    0.00   21.00    -   
 
Parametry zemin pro výpočet vztlaku 

Název                             gama,sat pórovitost  gama,sk  gama,su 
                                   [kN/m3]    [0-1]    [kN/m3]  [kN/m3] 
Třída F6 ,konzistence měkká         21.00      -          -      11.00  
 
Geometrie konstrukce 

Číslo  Pořadnice   Hloubka 
bodu.     X [m]     Z [m]   
  1        0.00      0.00  
  2        0.00      0.72  
  3        0.35      0.72  
  4        0.35      1.37  
  5       -0.55      1.37  
  6       -0.55      0.72  
  7       -0.20      0.72  
  8       -0.20      0.00  
 
Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi. 
Objem zdi na 1bm = 0.73 m3/m. 
 
Materiál konstrukce: 

Objemová tíha     gama =    23.00 kN/m3 
 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy ČSN 73 1201 R. 
Beton : B 20 
Pevnost v tlaku   Rbd  =    11.50 MPa 
Pevnost v tahu    Rbtd =     0.90 MPa 
Modul pružnosti   Eb   = 27000.00 MPa 
 
Ocel podélná : 10 216 E 
Pevnost v tahu    Rsd  =   190.00 MPa 
Pevnost v tlaku   Rscd =   190.00 MPa 
Modul pružnosti   Es   = 210000.00 MPa 
 
Terén za konstrukcí je rovný. 
 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
 
Zadaná přitížení 

Typ      Název                 Vel.1   Vel.2  Poř.x  Délka  Šířka Hloub. 
                             [kN/m2] [kN/m2]   [m]    [m]    [m]    [m]  
Celopl.  Lidé                   6.00 
 
Odpor na líci konstrukce: 

Odpor na líci konstrukce uvažován jako  tlak v klidu. 
Zemina na líci konstrukce - Třída F6 ,konzistence měkká 
Výška zeminy před zdí        h = 0.65 m 
 
Zadané síly působící na konstrukci 

Název                     Fx      Fz       x       z  
                         [kN]    [kN]     [m]     [m] 
SKLAD LEHÁTEK            0.00   10.00   -0.45    1.02 
 
Výpočet proveden podle ČSN 73 0037 s redukcí vstupních parametrů zemin. 
 
Výpočet úhlové zdi - posouzení čís.1:  (Akce - OP3) 

 
Výpočet tlaku v klidu na líci konstrukce - mezivýsledky: 

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama    ny,d    Kr                    
čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [-]                           
 1      0.65    0.00   17.27    8.57   21.00           0.703                 
 
Průběh tlaku v klidu na líci konstrukce:  

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv. 
čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]    
 1     0.00     0.00    0.00    0.00      0.00       0.00    
       0.65    13.65    0.00    9.60      9.60       0.00    



 

                                                             
 
Výpočet aktivního tlaku za konstrukcí - mezivýsledky: 

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama  delta,d   Ka     Theta          
čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [st.]          [st.]          
 1      0.23    0.00   17.27    8.57   21.00    0.00   0.542   54.50         
 2      0.49   35.50   17.27    8.57   21.00   17.27   0.896   70.00         
 3      0.39    0.00   17.27    8.57   21.00    0.00   0.542   54.50         
 4      0.26    0.00   17.27    8.57   21.00    0.00   0.542   54.50         
 
Průběh aktivního tlaku za konstrukcí (bez přitížení):  

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv. 
čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]    
 1     0.00     0.00    0.00  -12.62    -12.62       0.00    
       0.23     4.82    0.00  -10.01    -10.01       0.00    
                                                             
 2     0.23     4.82    0.00  -21.82    -13.20     -17.37    
       0.72    15.12    0.00  -12.59     -7.62     -10.02    
                                                             
 3     0.72    15.12    0.00   -4.43     -4.43       0.00    
       1.11    23.28    0.00    0.00      0.00       0.00    
                                                             
 4     1.11    23.28    0.00    0.00      0.00       0.00    
       1.37    28.77    0.00    2.97      2.97       0.00    
                                                             
 
Průběh tlaku od přitížení - Lidé 

Bod  Hloubka  Vod.složka Svis. složka 
čís.   [m]      [kPa]       [kPa] 
 1     0.00      3.25        0.00 
 2     0.23      3.25        0.00 
 3     0.72      3.25        4.28 
 4     1.11      3.25        0.00 
 5     1.37      3.25        0.00 
 
Spočtené síly působící na konstrukci:  

Název                 F,vod  Působiště    F,svis Působiště  Výpočtový 
                      [kN/m]   Z [m]      [kN/m]   X [m]    koeficient 
Tíh.- zeď               0.00   -0.46       16.77    0.45      1.000   
Odpor na líci          -3.12   -0.22        0.00    0.00      1.000   
Tíh.- zemní klín        0.00   -0.81        1.80    0.67      1.000   
Aktivní tlak            0.39   -0.09        0.00    0.55      1.000   
Lidé                    4.46   -0.68        2.10    0.73      1.300   
SKLAD LEHÁTEK           0.00   -0.35       10.00    0.10      1.300   
 
Vstupní údaje pro posouzení: 

Úhel tření konstrukce-zemina       psi      =  19.00 stup. 
Soudržnost konstrukce-zemina       a        =  12.00 kPa 
Součinitel redukce úhlu tření      gama,mpsi=   1.10 
Součinitel redukce soudržnosti     gama,ma  =   1.40 
Výpočtová únosnost základové půdy  Rd       =  80.00 kPa 
 
Posouzeni celé zdi: 

 
Posouzení na překlopení: 

Moment vzdorující Mvzd = 0.9*  12.03 =   10.82 kNm/m 
Moment klopící    Mkl                =    3.33 kNm/m 
Zeď na překlopení VYHOVUJE 
 
Posouzení na posunutí: 

Vodor. síla vzdorující Hvzd  = 0.9*  15.01 =   13.51 kN/m 
Vodor. síla posunující Hpos                =    3.06 kN/m 
Zeď na posunutí VYHOVUJE 
 
Síly působící ve středu základové spáry: 

Celkový moment   M =    6.73 kNm/m 
Normálová síla   N =   34.30 kN/m 
Smyková síla     Q =    3.06 kN/m 
 
Posouzení únosnosti základové půdy: 

Excentricita normálové síly      e     =  19.63 cm   



 

Maximální dovolená excentricita  e,dov =  29.70 cm  
Excentricita normálové síly VYHOVUJE 
 
Napětí v základové spáře         Sigma =  67.61 kPa 
Únosnost základové půdy          Rd    =  80.00 kPa 
Únosnost základové půdy VYHOVUJE 
 
Celkové posouzení - OPĚRA VYHOVUJE 
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1. Výpočtový model

2. Kombinace

Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]

CO1 EN-MSÚ
(STR/GEO)
Sada B

LC1
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Užitné 1
LC4 - Užitné 2
LC5 - Užitné 3
LC6 - Užitné 4

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

CO2 EN-MSP char. LC1
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Užitné 1
LC4 - Užitné 2
LC5 - Užitné 3
LC6 - Užitné 4

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

CO3 EN-MSP kvazi. LC1
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Užitné 1
LC4 - Užitné 2
LC5 - Užitné 3
LC6 - Užitné 4

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3. Skupiny zatížení

Jméno Zatížení Vztah Typ

LG1 Stálé
LG2 Nahodilé Standard Kat C : shromáždění

4. Zatěžovací stavy

Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav

LC1 Stálé LG1 Vlastní tíha -Z
LC2 Ostatní stálé Stálé LG1 Standard
LC3 Užitné 1 Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC4 Užitné 2 Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC5 Užitné 3 Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC6 Užitné 4 Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný

5. Obsah

1.  Výpočtový model 1
2.  Kombinace 1
3.  Skupiny zatížení 1
4.  Zatěžovací stavy 1
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5.  Obsah 1
6.  LC2 / Ostatní stálé 2
7.  LC3 / Užitné 1 2
8.  LC4 / Užitné 2 3
9.  LC5 / Užitné 3 3
10.  LC6 / Užitné 4 3
11.  Plochy - Vnitřní síly; mxD- 4
12.  Plochy - Vnitřní síly; myD- 4
13.  Plochy - Vnitřní síly; mxD+ 4
14.  Plochy - Vnitřní síly; myD+ 5
15.  Vnitřní síly na prutu; N 5
16.  Vnitřní síly na prutu; Vz 5
17.  Vnitřní síly na prutu; My 6
18.  Intenzity na prvcích; Rz 6

6.LC2 / Ostatní stálé

7.LC3 / Užitné 1
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8.LC4 / Užitné 2

9.LC5 / Užitné 3

10.LC6 / Užitné 4
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11. Plochy - Vnitřní síly; mxD-

mxD--max [kNm/m]

12. Plochy - Vnitřní síly; myD-

myD--max [kNm/m]

13. Plochy - Vnitřní síly; mxD+

mxD+-max [kNm/m]
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14. Plochy - Vnitřní síly; myD+

myD+-max [kNm/m]

15. Vnitřní síly na prutu; N

16. Vnitřní síly na prutu; Vz
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17. Vnitřní síly na prutu; My

18. Intenzity na prvcích; Rz


